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Chara Chara

1.7W

H (m) 	 Ø (m) 	 Em (lux)

1	 1.3	 54

2	 2.6	 13

3	 4	 6

4	 5.2	 3

5	 6.6	 2

3.2W

H (m) 	 Ø (m) 	 Em (lux)

1	 1.3	 84

2	 2.6	 21

3	 4	 9

4	 5.2	 5

5	 6.6	 3

0.6W

H (m) 	 Ø (m) 	 Em (lux)

1	 1.3	 23

2	 2.6	 6

3	 4	 3

4	 5.2	 2

5	 6.6	 1

U-D 90° Ceiling recessed Ultra-wide beam	

1.7W

H (m) 	 Ø (m) 	 Em (lux)

5	 6.6	 2

4	 5.2	 3

3	 4	 6

2	 2.6	 13

1	 1.3	 54

3.2W

H (m) 	 Ø (m) 	 Em (lux)

5	 6.6	 3

4	 5.2	 5

3	 4	 9

2	 2.6	 21

1	 1.3	 84

0.6W

H (m) 	 Ø (m) 	 Em (lux)

5	 6.6	 1

4	 5.2	 2

3	 4	 3

2	 2.6	 6

1	 1.3	 23

U-D 90° Over recessed Ultra-wide beam		  U -D 90° Wall recessed Ultra-wide beam (H= 0.3m)			

2.50-2.5

2

0

-2

2
3

1

2.50-2.5

2

0

-2
2

3

4

9

2.50-2.5

2

0

-2 2

4
148

90-375lm

Flusso sorgente

Source flux

Lichtstrom der Lichtquelle

4000K
3000K

Temperatura colore

Colour temperature

Farbtemperatur

≥80

Indice di resa cromatica (CRI)

Colour rendering index (CRI)

Farbwiedergabe-Index (CRI)

24Vdc 

Tensione di alimentazione

Nominal voltage

Nennspannung

CL III

Classe di isolamento elettrico

Electrical insulation class

Elektrische Isolierklasse

IP67

Grado di protezione

Insulation protection degree

Isolationsschutzgrad

IK09 (U -D 90° )
IK10

Protezione contro gli urti

Protection against impact

Stoßfestigkeit

-30°C 
+50°C

Temperatura ambiente

Ambient temperature

Umgebungstemperatur

Sandblasted stainless steel 
AISI 316

Colori

Colours

Farben

Remote
to be ordered separately

Alimentazione elettronica

Electronic power supply

Elektronische Stromversorgung

DALI on request
ON-OFF

Illuminazione intelligente

Smart Lighting

Intelligente Beleuchtung

Installazione: terra (calpestabile), pavimento flottante, parete, controsoffitto

Installation: ground (walk over), floating floor, wall, false ceiling

Installation: Boden (Begehbar), Schwimmender Boden, Wande, Zwischendecke

Approfondimento sistemi ottici, Deepening optical systems, Vertiefung optischen Systeme P. 50

Approfondimento sistemi di smart lighting, Deepening smart lighting systems, Vertiefung intelligenten Beleuchtungssysteme P. 52
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Chara
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C 8° Wall recessed Narrow beam (H= 0.3m)			
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M 25° Wall recessed Medium beam (H= 0.3m)			

1.7W

H (m) 	 Ø (m) 	 Em (lux)

1	 0.5	 407

2	 0.9	 102

3	 1.5	 45

4	 2	 25

5	 2.3	 16

1.7W

H (m) 	 Ø (m) 	 Em (lux)

1	 0.15	 4251

2	 0.28	 1063

3	 0.4	 472

4	 0.55	 266

5	 0.7	 170

3.2W

H (m) 	 Ø (m) 	 Em (lux)

1	 0.5	 640

2	 0.9	 160

3	 1.5	 71

4	 2	 40

5	 2.3	 26

3.2W

H (m) 	 Ø (m) 	 Em (lux)

1	 0.15	 6680

2	 0.28	 1670

3	 0.4	 742

4	 0.55	 417

5	 0.7	 267

0.6W

H (m) 	 Ø (m) 	 Em (lux)

1	 0.5	 147

2	 0.9	 37

3	 1.5	 16

4	 2	 9

5	 2.3	 6

0.6W

H (m) 	 Ø (m) 	 Em (lux)

1	 0.15	 1530

2	 0.28	 383

3	 0.4	 170

4	 0.55	 96

5	 0.7	 61

M 25° C 8°Ceiling recessed Medium beam	 Ceiling recessed Narrow beam	

1.7W

H (m) 	 Ø (m) 	 Em (lux)

5	 2.3	 16

4	 2	 25

3	 1.5	 45

2	 0.9	 102

1	 0.5	 407

1.7W

H (m) 	 Ø (m) 	 Em (lux)

5	 0.7	 170

4	 0.55	 266

3	 0.4	 472

2	 0.28	 1063

1	 0.15	 4251

3.2W

H (m) 	 Ø (m) 	 Em (lux)

5	 2.3	 26

4	 2	 40

3	 1.5	 71

2	 0.9	 160

1	 0.5	 640

3.2W

H (m) 	 Ø (m) 	 Em (lux)

5	 0.7	 267

4	 0.55	 417

3	 0.4	 742

2	 0.28	 1670

1	 0.15	 6680

0.6W

H (m) 	 Ø (m) 	 Em (lux)

5	 2.3	 6

4	 2	 9

3	 1.5	 16

2	 0.9	 37

1	 0.5	 147

0.6W

H (m) 	 Ø (m) 	 Em (lux)

5	 0.7	 61

4	 0.55	 96

3	 0.4	 170

2	 0.28	 383

1	 0.15	 1530

M 25° C 8°Over recessed Medium beam	 Over recessed Narrow beam	

Chara

Installazione
Chara può essere installato a soffitto, 

parete o terra. La profondità di incasso 

è ridotta per permettere l’installazione in 

ogni tipo di controsoffitto, controparete 

o pavimento flottante. Disponibile su 

richiesta dispositivo di connessione 

elettrica a due o quattro vie e driver di 

alimentazione per uno o più punti luce.

Installation
Chara kann an der Decke, an der Wand 

oder am Boden installiert werden.

Die Einbautiefe ist verringert, um den 

Einbau in jede Art von Zwischendecke, 

Zwischenwand oder Doppelboden 

zu ermöglichen. Zweiweg- oder 

Vierwegvorrichtung für den elektrischen 

Anschluss und Driver für die 

Stromversorgung für einen oder mehrere 

Lichtpunkte auf Anfrage erhältlich.

Installation

Chara can be fitted to ceilings, walls 

or the ground. It is designed with a reduced 

recess depth, allowing installation in all 

kinds of false ceiling, wall lining or raised 

flooring. On request, a two- or four-way 

electrical connection device is available, 

together with power drivers for one or more 

light points.

	 CRI ≥ 90  SMCD = 3

	 CRI ≥ 90  SMCD = 3

	 CRI ≥ 90  SMCD = 3

	 Dimensioni compatte

	 Dimensions compact

	 Kompatken Abmessungen

	 Precablaggio

	 Pre-wiring

	 Vorverkabelung

	 Resistenza agenti chimici/atmosferici

	 Resistance to chemical/atmospheric agents

	 Widerstand chemische/atmosphärische

	 Flicker free

	 Flicker free

	 Flicker free 

	 Ta - 30° C + 50° C

	 Ta - 30° C + 50° C

	 Ta - 30° C + 50° C 

	 Elevata resistenza agli urti (IK09- IK10)

	 Maximum impact resistance (IK09- IK10)

	 Maximum Stoßfestigkeitsgrad (IK09-IK10)

	 Sistema acqua stop

	 Water stop system

	 Wasserstopp-System

	 Calpestabile

	 Walk Over

	 Begehbar 

	 Dimensioni incasso ridotte

	 Reduced recessed dimensions

	 Reduzierte Einbaumaße

	 Assenza di viti a vista

	 No visible screws

	 Fehlen sichtbarer Schrauben
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Chara Chara

DRIVER: power [W]

24V-10W 10

24V-60W 60

24V-150W 150

not supported > 150

Potenza alimentazione per collegamento su unico cavo 2x1,5mmq (in Watt) 
Power supply for the connection to a single cable 2x1.5mmq (in Watt) 

Gesamtleistung für die Verbindung zu einem einzelnem Kabel 2x1,5mmq (in Watt)

Chara Low

lunghezza spezzone dorsale - dorsal length - Rückenlänge [m]
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N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

2 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6

3 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4

4 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2

5 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

6 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8

7 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7

8 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5

9 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3

10 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2

11 8,8 8,8 8,8 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,1

12 9,6 9,6 9,6 9,7 9,7 9,7 9,7 9,7 9,7 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9

13 10,4 10,4 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7 10,8 10,8 10,8

14 11,2 11,3 11,3 11,3 11,3 11,4 11,4 11,4 11,4 11,5 11,5 11,5 11,5 11,6 11,6 11,6 11,6 11,7 11,7 11,7

15 12,0 12,1 12,1 12,1 12,2 12,2 12,2 12,2 12,3 12,3 12,3 12,4 12,4 12,4 12,5 12,5 12,5 12,6 12,6 12,6

16 12,8 12,9 12,9 12,9 13,0 13,0 13,1 13,1 13,1 13,2 13,2 13,2 13,3 13,3 13,4 13,4 13,4 13,5 13,5 13,5

17 13,6 13,7 13,7 13,8 13,8 13,9 13,9 14,0 14,0 14,0 14,1 14,1 14,2 14,2 14,3 14,3 14,4 14,4 14,4 14,5

18 14,5 14,5 14,6 14,6 14,7 14,7 14,8 14,8 14,9 14,9 15,0 15,0 15,1 15,1 15,2 15,2 15,3 15,3 15,4 15,5

19 15,3 15,3 15,4 15,4 15,5 15,6 15,6 15,7 15,8 15,8 15,9 15,9 16,0 16,1 16,1 16,2 16,2 16,3 16,4 16,4

20 16,1 16,1 16,2 16,3 16,4 16,4 16,5 16,6 16,6 16,7 16,8 16,9 16,9 17,0 17,1 17,1 17,2 17,3 17,4 17,4

21 16,9 17,0 17,0 17,1 17,2 17,3 17,4 17,5 17,5 17,6 17,7 17,8 17,9 18,0 18,0 18,1 18,2 18,3 18,4 18,4

22 17,7 17,8 17,9 18,0 18,1 18,2 18,3 18,4 18,5 18,5 18,6 18,7 18,8 18,9 19,0 19,1 19,2 19,3 19,4 19,5

23 18,5 18,6 18,7 18,8 18,9 19,0 19,2 19,3 19,4 19,5 19,6 19,7 19,8 19,9 20,0 20,1 20,2 20,3 20,4 20,6

24 19,3 19,4 19,6 19,7 19,8 19,9 20,1 20,2 20,3 20,4 20,5 20,7 20,8 20,9 21,0 21,2 21,3 21,4 21,5 21,6

25 20,1 20,3 20,4 20,6 20,7 20,8 21,0 21,1 21,2 21,4 21,5 21,7 21,8 21,9 22,1 22,2 22,3 22,5 22,6 22,8

26 21,0 21,1 21,3 21,4 21,6 21,7 21,9 22,0 22,2 22,3 22,5 22,7 22,8 23,0 23,1 23,3 23,4 23,6 23,7 23,9

27 21,8 21,9 22,1 22,3 22,5 22,6 22,8 23,0 23,2 23,3 23,5 23,7 23,8 24,0 24,2 24,4 24,5 24,7 24,9 25,1

28 22,6 22,8 23,0 23,2 23,4 23,6 23,7 23,9 24,1 24,3 24,5 24,7 24,9 25,1 25,3 25,5 25,7 25,9 26,0 26,2

29 23,4 23,6 23,8 24,1 24,3 24,5 24,7 24,9 25,1 25,3 25,5 25,8 26,0 26,2 26,4 26,6 26,8 27,0 27,2 27,5

30 24,2 24,5 24,7 24,9 25,2 25,4 25,6 25,9 26,1 26,4 26,6 26,8 27,1 27,3 27,5 27,8 28,0 28,2 28,5 28,7

Chara Medium

lunghezza spezzone dorsale - dorsal length - Rückenlänge [m]
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N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

2 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

3 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6

4 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1

5 12,5 12,5 12,5 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 12,8 12,8

6 15,0 15,0 15,1 15,1 15,1 15,1 15,2 15,2 15,2 15,2 15,2 15,3 15,3 15,3 15,3 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4

7 17,5 17,6 17,6 17,6 17,7 17,7 17,7 17,8 17,8 17,8 17,9 17,9 17,9 18,0 18,0 18,0 18,1 18,1 18,1 18,2

8 20,1 20,1 20,2 20,2 20,3 20,3 20,4 20,4 20,5 20,5 20,5 20,6 20,6 20,7 20,7 20,8 20,8 20,9 20,9 21,0

9 22,6 22,6 22,7 22,8 22,9 22,9 23,0 23,1 23,1 23,2 23,3 23,3 23,4 23,5 23,5 23,6 23,7 23,8 23,8 23,9

10 25,1 25,2 25,3 25,4 25,5 25,6 25,7 25,8 25,8 25,9 26,0 26,1 26,2 26,3 26,4 26,5 26,6 26,7 26,8 26,9

11 27,6 27,8 27,9 28,0 28,1 28,2 28,4 28,5 28,6 28,7 28,9 29,0 29,1 29,2 29,4 29,5 29,6 29,7 29,8 30,0

12 30,2 30,3 30,5 30,6 30,8 31,0 31,1 31,3 31,4 31,6 31,7 31,9 32,1 32,2 32,4 32,5 32,7 32,8 33,0 33,2

13 32,7 32,9 33,1 33,3 33,5 33,7 33,9 34,1 34,3 34,5 34,7 34,9 35,1 35,3 35,5 35,7 35,9 36,1 36,3 36,5

14 35,3 35,5 35,7 36,0 36,2 36,5 36,7 37,0 37,2 37,5 37,7 38,0 38,2 38,5 38,7 39,0 39,2 39,4 39,7 39,9

15 37,8 38,1 38,4 38,7 39,0 39,3 39,6 39,9 40,2 40,5 40,8 41,1 41,4 41,7 42,0 42,3 42,6 42,9 43,2 43,5

16 40,4 40,7 41,1 41,5 41,8 42,2 42,6 42,9 43,3 43,6 44,0 44,4 44,7 45,1 45,5 45,8 46,2 46,6 46,9 47,3

17 42,9 43,4 43,8 44,2 44,7 45,1 45,5 46,0 46,4 46,8 47,3 47,7 48,1 48,6 49,0 49,4 49,9 50,3 50,8 51,2

18 45,5 46,0 46,5 47,1 47,6 48,1 48,6 49,1 49,6 50,1 50,6 51,2 51,7 52,2 52,7 53,2 53,7 54,2 54,7 55,3

19 48,1 48,7 49,3 49,9 50,5 51,1 51,7 52,3 52,9 53,5 54,1 54,7 55,3 55,9 56,5 57,1 57,7 58,3 58,9 59,5

20 50,7 51,4 52,1 52,8 53,5 54,2 54,9 55,6 56,3 57,0 57,7 58,4 59,1 59,8 60,5 61,2 61,9 62,6 63,3 64,0

21 53,3 54,1 54,9 55,7 56,5 57,3 58,1 58,9 59,8 60,6 61,4 62,2 63,0 63,8 64,6 65,4 66,2 67,0 67,8 68,6

22 55,9 56,9 57,8 58,7 59,6 60,5 61,5 62,4 63,3 64,2 65,2 66,1 67,0 67,9 68,8 69,8 70,7 71,6 72,5 73,5

23 58,6 59,6 60,7 61,7 62,8 63,8 64,9 65,9 67,0 68,0 69,1 70,1 71,2 72,2 73,3 74,3 75,4 76,4 77,5 78,5

24 61,2 62,4 63,6 64,8 66,0 67,2 68,3 69,5 70,7 71,9 73,1 74,3 75,5 76,7 77,9 79,1 80,3 81,4 82,6 83,8

25 63,9 65,2 66,5 67,9 69,2 70,6 71,9 73,3 74,6 75,9 77,3 78,6 80,0 81,3 82,7 84,0 85,3 86,7 88,0 89,4

26 66,5 68,0 69,5 71,0 72,5 74,1 75,6 77,1 78,6 80,1 81,6 83,1 84,6 86,1 87,6 89,1 90,6 92,1 93,6 95,2

27 69,2 70,9 72,6 74,3 75,9 77,6 79,3 81,0 82,7 84,4 86,0 87,7 89,4 91,1 92,8 94,5 96,1 97,8 99,5 101,2

28 71,9 73,8 75,6 77,5 79,4 81,3 83,1 85,0 86,9 88,8 90,6 92,5 94,4 96,3 98,1 100,0 101,9 103,8 105,6 107,5

29 74,6 76,7 78,8 80,8 82,9 85,0 87,1 89,1 91,2 93,3 95,4 97,5 99,5 101,6 103,7 105,8 107,9 109,9 112,0 114,1

30 77,3 79,6 81,9 84,2 86,5 88,8 91,1 93,4 95,7 98,0 100,3 102,6 104,9 107,2 109,5 111,8 114,1 116,4 118,7 121,0
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Chara

Chara over recessed/

wall recessed

Chara

06CH

Power

0.6W

1

2W

2

3.2W

3

Led (source flux) Ref. @4000K

95 lm

A13

250 lm

A13

375 lm

A13

Led (source flux) Ref. @3000K

90 lm

A13

245 lm

A13

360 lm

A13

K

4000

0

3000

9

Optics

C 8°

A5

M 25°

A6

U-D 90°

A7

Colors

Sandblasted stainless steel AISI 316

XS

Chara Over recessed
24Vdc CL III IP67

IK09
IK10

Max weight: 0.4kg

128

96

Ø66

DRIVER: power [W]

24V-10W 10

24V-60W 60

24V-150W 150

not supported > 150

Potenza alimentazione per collegamento su unico cavo 2x1,5mmq (in Watt) 
Power supply for the connection to a single cable 2x1.5mmq (in Watt) 

Gesamtleistung für die Verbindung zu einem einzelnem Kabel 2x1,5mmq (in Watt)

Accessori Accessories Zubehör Chara Over recessed

06CH901B0
Controcassa calpestabile

Walk over recessed housing

Begehbar Einbaugehäuse

Esempio Example Beispiel

06CH 1 A13 0 A5 XS

Chara High

lunghezza spezzone dorsale - dorsal length - Rückenlänge [m]
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N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4

2 8,8 8,8 8,8 8,8 8,8 8,8 8,8 8,8 8,8 8,8 8,8 8,8 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9

3 13,2 13,2 13,2 13,2 13,3 13,3 13,3 13,3 13,3 13,3 13,3 13,3 13,3 13,4 13,4 13,4 13,4 13,4 13,4 13,4

4 17,6 17,7 17,7 17,7 17,7 17,7 17,8 17,8 17,8 17,8 17,9 17,9 17,9 17,9 17,9 18,0 18,0 18,0 18,0 18,1

5 22,0 22,1 22,1 22,2 22,2 22,3 22,3 22,3 22,4 22,4 22,5 22,5 22,5 22,6 22,6 22,7 22,7 22,8 22,8 22,8

6 26,5 26,5 26,6 26,7 26,8 26,8 26,9 27,0 27,0 27,1 27,2 27,2 27,3 27,4 27,4 27,5 27,6 27,6 27,7 27,8

7 30,9 31,0 31,1 31,2 31,3 31,4 31,5 31,7 31,8 31,9 32,0 32,1 32,2 32,3 32,4 32,5 32,6 32,7 32,8 32,9

8 35,4 35,5 35,7 35,8 36,0 36,1 36,3 36,4 36,6 36,7 36,9 37,1 37,2 37,4 37,5 37,7 37,8 38,0 38,1 38,3

9 39,8 40,0 40,3 40,5 40,7 40,9 41,1 41,3 41,5 41,8 42,0 42,2 42,4 42,6 42,8 43,0 43,3 43,5 43,7 43,9

10 44,3 44,6 44,9 45,2 45,5 45,8 46,0 46,3 46,6 46,9 47,2 47,5 47,8 48,1 48,4 48,7 48,9 49,2 49,5 49,8

11 48,8 49,2 49,6 49,9 50,3 50,7 51,1 51,5 51,8 52,2 52,6 53,0 53,4 53,8 54,1 54,5 54,9 55,3 55,7 56,0

12 53,3 53,8 54,3 54,8 55,3 55,8 56,2 56,7 57,2 57,7 58,2 58,7 59,2 59,7 60,2 60,6 61,1 61,6 62,1 62,6

13 57,8 58,5 59,1 59,7 60,3 60,9 61,5 62,2 62,8 63,4 64,0 64,6 65,2 65,9 66,5 67,1 67,7 68,3 68,9 69,6

14 62,4 63,1 63,9 64,7 65,4 66,2 67,0 67,7 68,5 69,3 70,0 70,8 71,6 72,3 73,1 73,8 74,6 75,4 76,1 76,9

15 67,0 67,9 68,8 69,8 70,7 71,6 72,6 73,5 74,4 75,4 76,3 77,2 78,2 79,1 80,0 81,0 81,9 82,8 83,8 84,7

16 71,6 72,7 73,8 74,9 76,1 77,2 78,3 79,4 80,6 81,7 82,8 83,9 85,1 86,2 87,3 88,4 89,6 90,7 91,8 93,0

17 76,2 77,5 78,9 80,2 81,5 82,9 84,2 85,6 86,9 88,3 89,6 91,0 92,3 93,6 95,0 96,3 97,7 99,0 100,4 101,7

18 80,8 82,4 84,0 85,6 87,2 88,8 90,3 91,9 93,5 95,1 96,7 98,3 99,9 101,5 103,0 104,6 106,2 107,8 109,4 111,0

19 85,5 87,3 89,2 91,1 92,9 94,8 96,6 98,5 100,4 102,2 104,1 105,9 107,8 109,7 111,5 113,4 115,2 117,1 119,0 120,8

20 90,2 92,4 94,5 96,7 98,8 101,0 103,2 105,3 107,5 109,6 111,8 114,0 116,1 118,3 120,4 122,6 124,8 126,9 129,1 131,2

21 94,9 97,4 99,9 102,4 104,9 107,4 109,9 112,4 114,9 117,4 119,9 122,3 124,8 127,3 129,8 132,3 134,8 137,3 139,8 142,3

22 99,7 102,5 105,4 108,3 111,1 114,0 116,8 119,7 122,5 125,4 128,3 131,1 134,0 136,8 139,7 142,5 145,4 148,3 151,1 154,0

23 104,5 107,7 111,0 114,3 117,5 120,8 124,0 127,3 130,5 133,8 137,0 140,3 143,6 146,8 150,1 153,3 156,6 159,8 163,1 166,3

24 109,3 113,0 116,7 120,4 124,1 127,8 131,5 135,1 138,8 142,5 146,2 149,9 153,6 157,3 161,0 164,7 168,4 172,0 175,7 179,4

25 114,2 118,4 122,5 126,7 130,8 135,0 139,2 143,3 147,5 151,6 155,8 160,0 164,1 168,3 172,4 176,6 180,8 184,9 189,1 193,2

26 119,1 123,8 128,4 133,1 137,8 142,5 147,1 151,8 156,5 161,1 165,8 170,5 175,1 179,8 184,5 189,1 193,8 198,5 203,1 207,8

27 124,1 129,3 134,5 139,7 144,9 150,1 155,4 160,6 165,8 171,0 176,2 181,5 186,7 191,9 197,1 202,3 207,5 212,8 218,0 223,2

28 129,0 134,9 140,7 146,5 152,3 158,1 163,9 169,7 175,5 181,3 187,1 192,9 198,7 204,6 210,4 216,2 222,0 227,8 233,6 239,4

29 134,1 140,5 147,0 153,4 159,8 166,3 172,7 179,2 185,6 192,1 198,5 204,9 211,4 217,8 224,3 230,7 237,1 243,6 250,0 256,5

30 139,2 146,3 153,4 160,5 167,6 174,8 181,9 189,0 196,1 203,2 210,3 217,5 224,6 231,7 238,8 245,9 253,1 260,2 267,3 274,4



208  209

Chara

Chara ceiling recessed Chara

06CH

Power

0.6W

1

2W

2

3.2W

3

Led (source flux) Ref. @4000K

95 lm

A13

250 lm

A13

375 lm

A13

Led (source flux) Ref. @3000K

90 lm

A13

245 lm

A13

360 lm

A13

K

4000

0

3000

9

Optics

C 8°

A5

M 25°

A6

U-D 90°

A7

Colors

Sandblasted stainless steel AISI 316

XS

Chara Ceiling recessed

Ø66

61

Max weight: 0.4kg

161,5 300±20300±20

32

222

2000

190 69

38
23

24Vdc CL III IP67
IK09
IK10

Accessori Accessories Zubehör

06KS909C0
Connettore 4 vie IP68

4 - way connector IP68

4 - Wege-Stecker IP68

06KS918C0 
Connettore 2 vie IP68

2 - way connector IP68

2 - Wege-Stecker IP68

06CH905X0
B163 Kit entra/esci cavo 2m 24V~ con muffola

B163 Kit in/out cable 2 m 24V~ with junction box

B163 Kit in/out Kabel 2m 24V~ mit Verbindungsmuffe

06CH903X0
Driver elettronico 10W-24V IP67

Electronic driver 10 W - 24 V IP67

Elektronischer Driver 10W-24V IP67

06CH904X0
Driver elettronico 60W-24V IP67

Electronic driver 60 W - 24 V IP67

Elektronischer Driver 60W-24V IP67

06LL914AB0
Driver elettronico 150W-24V IP67

Electronic driver 150 W - 24 V IP67

Elektronischer Driver 150W-24V IP67

Accessori Accessories Zubehör Chara Ceiling recessed

06CH902XX0
Molle

Springs

Federn

Esempio Example Beispiel

06CH 1 A13 0 A5 XS


